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Thermostat numérique programmable RAMSES 366/1 top2

Veille et régulation de la température de zones individuelles

By [heben compléte sa gamme de thermostats programmables digitaux avec le RAMSES 366/1

WLEELEL top2 congu pour surveiller et réguler la température ambiante de zones individuelles via une
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mm =& sonde de température externe. Compact, il réunit 'ensemble de ses fonctions dans un seul
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Wg boitier de largeur « 2 modules ». Ses accessoires, ses composants et sa programmation
simplifient son installation, contribuent a économiser de l'énergie et permettent une
utilisation précise au gré des besoins de chauffage.

® L'appareil se destine a un usage résidentiel [maisons individuelles et logements collectifs) et

tertiaire (locaux administratifs et commerciaux, etc.)

Le RAMSES 366/1 top2 fonctionne sur pile lithium (autonomie 10 ans). Son prix est de

240 € HT.
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SIMPLICITE DE MONTAGE ET D'INSTALLATION

Les bornes a ressort DuoFix facilitent Uinstallation de RAMSES 366/1 top2. En cas de remplacement de
l'appareil, les capteurs existants et déja installés peuvent étre réutilisés pour gagner du temps et diminuer les
colts d'installation. La sortie de commutation du thermostat autorise également des raccordements a de
nombreux conducteurs.

UNE PROGRAMMATION INTUITIVE ET DUPLICABLE

La commande du RAMSES 366/1 top2 se fait directement sur l'appareil via un guidage par texte affiché sur
"écran LCD. Grace a la carte mémoire OBELISK top2, il est possible de copier les programmes entre différents
appareils RAMSES (les programmes sont présentés sous forme de graphiques a barres, clairs et explicites).

UN THERMOSTAT FLEXIBLE ET PRECIS

Le thermostat RAMSES 366/1 top2 surveille et régule la température d'une piece pour chaque jour de la semaine
selon les besoins. La programmation se répéte de maniére identique chaque semaine, tout en tenant compte
du changement d’heure été / hiver. L'appareil dispose également d'un programme pour les périodes de
vacances. Pour plus de précision, la commutation peut se présélectionner manuellement. Il existe différents
modes de fonctionnement (automatique, confort, réduit et hors gel] qui assurent une réelle flexibilité.

Le RAMSES 366/1 top2 est proposé avec de multiples accessoires : servomoteurs ALPHA 4 (230 V et 24 V) pour
radiateurs, répartiteurs de chauffage ou circuits de chauffage individuels ; cache borne ; bride pour montage
encastré...

Caractéristiques techniques du thermostat RAMSES 366/1 top?2 :

Tension d'alimentation : 230 V CA Largeur : 2 modules

Fréquence : 50-60 Hz Plage de réglage de la température : + 6°C a + 30°C
Puissance de commutation : 10 (2] A Précision de marche 4 25°C : < + 0,25 s/ jours [quartz]
Consommation en veille : 1,36 W Indice de protection : IP 20

Nombre d'emplacements de mémoaire : 42 Classe de protection : Il

Les produits Theben sont commercialisés par le réseau de la distribution professionnelle (grossistes en
matériels électriques et électroniques).

Toutes les actualités de Theben sur www.essentiel-rp.com / facebook.com/essentielRP / @essentiel RP
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